
有关于猪舍建造的规模化正规化设计   养猪设备
猪场应选在离居民或集镇1公里以上、地势高、开阔平坦的地方。猪舍以南北向为好，有利于自然通风。猪场的运输量大，一般要求猪场距交通主干线200米以上，距离一般公路100米以上。猪舍的设计要根据猪的生物学特点，因地制宜地进行科学设计，为猪群提供一个空气新鲜、温度适宜的良好环境。一般猪舍分为公猪栏、母猪栏（配种栏）、分娩栏、保育栏、育成（肥）栏等。 

    1、公猪栏公猪多以单圈饲养。公猪栏面积为6～7平方米，正面高1.05米，配有1门，高1米，宽0.8米。 

    2、母猪栏妊娠母猪一般采用小栏单体限位饲养，这种饲养方式具有占地少，便于观察母猪发情和及时配种，单栏限位宽0.6米，长2.1米，高1米。

    3、分娩栏分娩栏是一种单体栏，分娩栏宽为2～2.2米;其中母猪限位架宽0.6米，长2.1～2.2米，宽1.1米，仔猪围栏高0.6米，两边放置仔猪保温箱。

    4、保育栏目前多采用高床保育，可保持高床上清洁干燥，仔猪不被粪尿污染，保育栏的面积一般为3米×2米或1.5米×1.5米。

    5、育成（肥）栏育肥猪所占面积可视总体布局而定，一般每头占圈面积0.8～1平方米。作者单位：四川省安岳石羊顶新8-1工作站。

